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Hochwertig, sicher und 
wŠrmegedŠmmt

KLAUKE bietet Ihnen  
eine Viel zahl von hoch-
wertigen Fenstermodellen 
aus Alu minium mit hohem 
Sicherheitsstandard  
und hervorragenden 
WŠrmedŠmmwerten.  
So sind neben einflŸgeligen 
und zweiflŸgeligen Fenstern 
auch mehrflŸgelige Aus-
fŸhrungen sowie Rund- und 
Stichbogenfenster Ð ganz 
nach Ihren individuellen 
WŸnschen Ð mšglich.  
Optional kšnnen die 
KLAUKE-Fenster auch mit 
verdecktliegenden Fenster-
bŠndern ausgestattet 
werden. 

A | Getriebegriff Standard 

B | Getriebegriff abschlie§bar

Einbaubeispiele

Baureihe 75plus Standard
mit 3-fach Verglasung Ug 0,5 W/(m2K)
Uw-Wert = 0,9 W/(m2K)

Baureihe 75plus Softline
mit 3-fach Verglasung Ug 0,5 W/(m2K)
Uw-Wert = 0,9 W/(m2K)

A B
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AusfŸhrungsbeispiele / Sonderkonstruktionen

BalkontŸr auf Wunsch auch mit barrierefreier Schwelle

A | StandardausfŸhrung

B |  Barrierefreie Schwelle  
Ð Hšhe 14 mm Ð  
inkl. Wetterschenkel

einßŸgelig Dreh/Kipp einßŸgelig Dreh einßŸgelig Kipp zweißŸgelig Dreh/Kipp

ZweißŸgelig Dreh/Kipp mit UnterlichtRundbogenfenster Schwingfenster

A B

Sicherheitsfenster der
Widerstandsklasse RC2
nach DIN V-ENV 1627.

A | Sicherheitsverriegelung

B | Getriebegriff abschlie§bar

A A

B

A A

KLAUKE Sicherheitsfenster
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KLAUKE HEBESCHIEBET†R

Die HebeschiebetŸr von KLAUKE eignet sich hervorragend fŸr den barrierefreien Zugang zu Ihrer Terrasse oder 
Balkon. Durch besonders schmale Ansichtsbreiten ergibt sich eine maximale Transparenz fŸr Ihren Blick nach 
drau§en. Einfache Bedienung, Laufruhe und LeichtgŠngigkeit zeichnen die HebeschiebetŸr aus.
Sie erfŸllt alle Kriterien fŸr ein nachhaltiges und energieeffizientes Bauen mit einem Uw-Wert* ³ 0,82 W/(m2K).

AusfŸhrungsvarianten
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KLAUKE HEBESCHIEBET†R

Ausstattungsbeispiele

HebeschiebetŸr mit  
Drainagesystem fŸr  
optimale EntwŠsserung

A | Ecklšsung 90¡ mit zwei FahrßŸgeln (ohne Eckpfosten)

B |  FahrßŸgel mit motorischem Antrieb Ð volle Funktion auch bei Stromausfall Ð hšchster Bedienkomfort durch automatisches …ffnen und Schlie§en

* nach DIN EN 12567-1, ermittelt an einer Elementgrš§e 3.500 x 2.180 mm

A B

202
µ                        

                        
                        

                        
 ½

104
µ    ½

54
µ 

  
   

½

10
4

µ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ½

36
µ 

   
   

   
  ½



6

KLAUKE PANIK- UND NOTAUSGANGST†REN

A |  Panikdruckstange  
nach DIN 1125

B |  Panikstangengriff  
nach DIN 1125

C |  TŸrdrŸcker auf ovaler Rosette 
nach DIN 179

Panik und NotausgangstŸren von KLAUKE sind vom  
ift-Rosenheim nach EN 14351-1:2006 + A2:2016 zertiÞziert

FŸr RŠume in denen die Personen mit dem Fluchtweg vertraut sind.

FŸr RŠume in denen die Personen die Fluchtwege nicht kennen und in Gefahrensituationen eine Panik 
 wahrscheinlich ist.

Die nach DIN EN 179 und 
DIN EN 1125 geprŸften 
 Verschlusssysteme erfŸllen 
die Forderung, dass sich 
TŸren in Flucht- und  
Rettungswegen jederzeit, 
mit einem Handgriff,  
von innen leicht und in 
voller Breite šffnen  
lassen. Mit den  Panik- und 
Notausgangs tŸren von 
KLAUKE sind Sie auf der 
sicheren Seite.

C

A

B
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AUTOMATISCH …FFNENDE KLAUKE-HAUST†REN

Mit dem HaustŸrantrieb 
von KLAUKE šffnet und 
schlie§t Ihre HaustŸr  
automatisch. Durch den 
Einbau des  Motors im 
HaustŸrrahmen ist  dieser 
unsichtbar. 

Der automatische  
HaustŸrantrieb erfŸllt 
die  Anforderungen des 
 barrierefreien Bauens 
und kann Ÿber eine 
Funkfern bedienung, eine 
Code-Tas tatur oder ein 
bio metrisches …ffnungs-
system angesteuert werden.

Automatischer HaustŸrantrieb

Im HaustŸrrahmen

unsichtbar eingebauter

HaustŸrantrieb.
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KLAUKE BRANDSCHUTZT†REN UND -FENSTER

Safety First

Erst wenn ein Feuer au§er 
Kontrolle gerŠt, wird es fŸr  
eingeschlossene Personen  
richtig brenzlig. Deshalb  
schreibt der Gesetz geber  
 Ÿberall dort, wo viele  
 Menschen zusammen-
kommen, vorbeugende  
Brandschutzma§nahmen  
vor. 

Mit KLAUKE Brandschutz - 
tŸren und -fenstern lassen 
sich GebŠude in definierte 
Brandabschnitte  
unterteilen. Sie erfŸllen 
alle Anforderungen der 
 Feuerwiderstandsklasse  
T30/F30 nach DIN 4102.

T90/F90, T60/F60 sowie
T30  TŸren fŸr die Au§enan-
wendung werden in KŸrze 
lieferbar sein, wenn das  
Zertifizierungsverfahren  
abgeschlossen ist.

Anwendungsbeispiele

T30/1 T30/2 T30/F30
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KLAUKE RAUCHSCHUTZT†REN

RauchschutztŸren nach DIN 18095

Safety First

Nach DIN 18095 sind KLAUKE RauschschutztŸren
selbstschlie§ende TŸren, die dazu bestimmt
sind, im eingebauten und geschlossenen Zustand
den Durchtritt von Rauch zu behindern.

Rauchschutzt r
geschlossen"halten
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KLAUKE OBJEKT- UND MEHRFAMILIENHAUST"REN

Objekt- und Mehrfamilienhaust"ren

Ausf"hrungsbeispiele

59

KLAUKE BRIEFKASTENANLAGEN

Premium Ausstattung f"r Briefkastenanlagen

Die KLAUKE Briefkasten
anlagen sind trotz 
DIN-Vorgaben nicht nur 
zweckm"ûig, sondern 
auch funktionssch#n und 
energieef®zient. 

Durch das umfangreiche 
Programm kann jede 
Anlage nach Ihren W$nschen 
ausgestattet werden. Die 
Anzahl der Einwurfklappen, 
die Auswahl und Anordnung 
von Klingeltastern, Licht
schaltern, Hausnummern 
und Sprechsieben sind frei 
w"hlbar. 

Durch die Ausstattung mit 
Entnahmesicherung, gegen 
Vandalismus gesch$tzten 
Klingel- und Lichttastern 
und Briefkastenklappen 
mit Soft-Close-Funktion 
machen Sie Ihre Brief
kastenanlage noch kom
fortabler und sicherer.

Innenk#sten nach Postnorm DIN-13724

Schr"ger Briefkasten

Frontplatte

W#rmed#mmung

umlaufende
T$rdichtung

te

rontplatte

Vandalismusgesch"tzte
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KLAUKE OBJEKT- UND MEHRFAMILIENHAUST"REN

Objekt- und Mehrfamilienhaust"ren

Ausf"hrungsbeispiele

59

KLAUKE BRIEFKASTENANLAGEN

Premium Ausstattung f"r Briefkastenanlagen

Die KLAUKE Briefkasten-
anlagen sind trotz  
DIN-Vorgaben nicht nur  
zweckm"ûig, sondern  
auch funktionssch#n und  
 energieef®zient. 

Durch das umfangreiche  
Programm kann jede  
Anlage nach Ihren W$nschen 
ausgestattet werden. Die  
Anzahl der Einwurfklappen, 
die Auswahl und Anordnung 
von Klingeltastern, Licht-
schaltern, Haus nummern 
und Sprech sieben sind frei 
w"hlbar. 

Durch die Ausstattung mit 
Entnahmesicherung, gegen 
Vandalismus gesch$tzten 
Klingel- und Lichttastern  
und Briefkastenklappen  
mit Soft-Close-Funktion 
machen Sie Ihre Brief-
kastenanlage noch kom -
fortabler und sicherer.

Innenk#sten nach Postnorm DIN-13724

A |  Installationskasten
 250 x 100 x 80 mm
 300 x 100 x 80 mm
 350 x 100 x 80 mm

Abmessungen Breite x H"he x Tiefe in mm - weitere Gr"ûen auf Anfrage.

B |  Gerader Briefkasten
 250 x 100 x 380 mm
 300 x 100 x 380 mm
 350 x 100 x 320 mm

C |  Senkrechter Briefkasten
 250 x 400 x 110 mm
 375 x 320 x 110 mm

D |  Schr"ger Briefkasten
 250 x 100 x 320 mm
 300 x 100 x 320 mm
 350 x 100 x 320 mm

A

B C D

w"rmeged"mmter
Kastenkorpus

w"rmeged"mmte
Frontplatte

Einwurfklappe

W#rmed#mmung

umlaufende
T$rdichtung

w"rmeged"mmte
Entnahmet$r

Einwurf mit standard-
m"ûiger Entnahmesi-
cherung und  
Einwurfklappe.
Optional mit 
Soft-Close-Funktion

Gravierte Hausnummer 
direkt in der Frontplatte
m#glich

Vandalismusgesch"tzte
Klingelkombination und 
Lichttaster



KLAUKE SICHERHEITST†REN

Die meisten Einbrecher
kommen durch Haus-
oder NebeneingangstŸren.

Zu Ihrem Schutz
liefert KLAUKE Ihnen
geprŸfte Sicherheits haus - 
tŸren der Widerstands  - 
klasse RC2 und RC3
gemŠ§ DIN EN 1627. 

Sicherheitsmerkmale

RC2 =
¥ Sicherheitsprofilzylinder
 mit Sicherungskarte,
 Zieh- und Aufbohrschutz
¥ VerstŠrkte Aluminium-
 fŸllung/einbruch-
 hemmende P4A-Verglasung
¥ 3-fach Schwenkhaken-
 verriegelung

RC3 =
¥ Sicherheitsprofilzylinder
 mit Sicherungskarte, Zieh-
 und Aufbohrschutz (BZKB)
¥ VerstŠrkte Aluminium-
 fŸllung aus Speziallegierung/
 einbruchhemmende P5A- 
 Verglasung
¥ 6-fach Automatikverriegelung
¥ Sicherheits-RollenbŠnder
 mit zusŠtzlichen Band- 
 seitensicherungen

Besuchen Sie uns im Internet: www.klauke-aluminium.de

Technische €nderungen oder ModellŠnderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Stand 1/2021

Mit freundlicher Empfehlung:


